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Ο TM-m30II-SL είναι μια ολοκληρωμένη λύση σημείων πώλησης που 
αποτελείται από τον TM-m30II και μια βάση tablet σε μια κομψή 
μονάδα που εξοικονομεί χώρο. 

Αυτή η ολοκληρωμένη λύση για σημεία πώλησης είναι μικρή, εύχρηστη και οικονομική. 
Οι χρήστες μπορούν να συνδέσουν μια σειρά από tablet (που δεν πωλούνται από την 
Epson) για να δημιουργήσουν μια ολοκληρωμένη λύση σημείων πώλησης που διαθέτει 
βελτιωμένες επιλογές συνδεσιμότητας και στοιχεία σχεδιασμού. 

Προηγμένες δυνατότητες διασύνδεσης
Τα περιφερειακά, όπως σαρωτές, πληκτρολόγια και ζυγαριές, μπορούν να συνδεθούν 
απευθείας με τον TM-m30II-SL και να μεταφέρουν δεδομένα απευθείας στη συσκευή 
tablet. Περιλαμβάνει επίσης βελτιωμένες δυνατότητες διασύνδεσης (USB και Ethernet) 
και έξυπνη λειτουργικότητα απευθείας από διακομιστή (Server Direct Print, SDP) και το 
Νέφος (OMS). Επίσης, μπορεί να υποστηρίξει την έγχρωμη οθόνη πελατών DM-D70 
της Epson. Ο «Συγχρονισμός και Φόρτιση» παρέχει ισχύ και δεδομένα με ένα μόνο 
καλώδιο σε συσκευές Android1 ή iOS.

Μικρός και κομψός
Διαθέτει σχεδιασμό μικρού μεγέθους και συρόμενο σφιγκτήρα που σημαίνει ότι 
ουσιαστικά όλες οι συσκευές tablet μπορούν να στερεωθούν με ασφάλεια. Μπορεί 
επίσης να τοποθετηθεί οριζόντια ή κατακόρυφα για πιο αποτελεσματική διαχείριση του 
χώρου… και υπάρχει η δυνατότητα ανάρτησης σε τοίχο. 

Εύκολη χρήση και αξιοπιστία
Η τεχνογνωσία της Epson για τα σημεία πώλησης είχε ως αποτέλεσμα απαράμιλλη 
ποιότητα κατασκευής και βελτιωμένη λειτουργικότητα καθώς κάθε εξάρτημα έχει 
σχεδιαστεί με γνώμονα την ευκολία χρήσης. 

ΒΑΣΙΚΈΣ ΔΥΝΑΤΌΤΗΤΕΣ

Ολοκληρωμένη λύση POS
Εκτυπωτής και βάση tablet
Διακριτική σχεδίαση
Κομψή, πρακτική σχεδίαση με μικρό 
εμβαδόν βάσης και καθαρές γραμμές
Ευελιξία
Ουσιαστικά όλες οι συσκευές tablet 
στερεώνονται με ασφάλεια
Βελτιωμένη δυνατότητα διασύνδεσης
Πλούσια χαρακτηριστικά και επιλογές 
διασύνδεσης
Αξιοπιστία
Δοκιμασμένη και αξιόπιστη ποιότητα 
κατασκευής Epson



ΤΕΧΝΙΚΆ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΆ ΠΡΟΪΌΝΤΟΣ
Print speed 250 mm/δευτ.

ΧΑΡΤΊ
Μέγεθος χαρτιού 57,50 ± 0,50 (Π) mm x dia 18,00 mm,

57,50 ± 0,50 (Π) mm x dia 83,00 mm,
79,50 ± 0,50 (Π) mm x dia 18,00 mm,
79,50 ± 0,50 (Π) mm x dia 83,00 mm

FONTS & STYLES
Ταχύτητα εκτύπωσης 
αποδείξεων

250 mm/δευτ.

Σετ χαρακτήρων εκτύπωσης ANK
Γραμματοσειρά εκτύπωσης για 
αποδείξεις

ANK

Γραμματοσειρά 95 αλφαριθμητικοί χαρακτήρες, 18 διεθνείς χαρακτήρες, 128 x 43 γραφικά
Πάχος κουκκίδων 203 DPI x 203 DPI
Χαρακτήρες εκτύπωσης Κείμενο (με σύμβολο ευρώ), Γράφημα, Γραμμωτός κωδικός

ΔΙΑΣΥΝΔΈΣΕΙΣ
Συνδέσεις Διασύνδεση Ethernet (100 Base-TX / 10 Base-T), USB 2.0 Τύπου B, USB 2.0 Τύπου A (3x), 

Αυτόματο άνοιγμα συρταριού, Υποδοχή κάρτας Micro SD
Φόρτιση tablet και 
συγχρονισμός

1x

ΙΣΧΎΣ
Τροφοδοτικό PS-180, Καλώδιο AC Ευρώπης

ΓΕΝΙΚΆ
Διαστάσεις 140 x 214 x 255 mm (Πλάτος x Βάθος x Ύψος)
Βάρος 2,9 kg
Χρώμα Λευκό
Επίπεδο θορύβου Λειτουργία: 55 dB (A)
Εγκατάσταση Κατακόρυφη

ΜΝΉΜΗ ΔΕΔΟΜΈΝΩΝ
Μνήμη δεδομένων 12 kB

ΆΛΛΑ
Εγγύηση 24 Μήνες Εγγύηση με μεταφορά στο χώρο μας

Διαθέσιμη προαιρετική επέκταση εγγύησης

ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΊΡΙΣΗ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΉΣ ΑΛΥΣΊΔΑΣ

SKU C31CH63511

Γραμμωτός κωδικός 8715946696614

Χώρα κατασκευής Φιλιππίνες

Epson TM-m30II-SL (511): USB +
Ethernet + NES + Lightning + SD,
White, PS, EU

ΠΑΡΑΔΟΤΈΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΌΣ

Καλώδιο AC
Ρολό χαρτιού
Κύρια συσκευή
Paper spacer
Κάλυμμα κουμπιού τροφοδοσίας
Οδηγίες τοποθέτησης
Έγγραφο εγγύησης
Στήριγμα τοποθέτησης καλωδίου
PS-180
Οδηγός γρήγορης εγκατάστασης

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

OT-BZ20-634: Optional External Buzzer
C32C890634
Epson OT-WL06-323: Wireless LAN dongle 2.4/5GHz 
WE/CE
C32C891323

1.  Η σύνδεση δεδομένων απαιτεί Android 10 ή νεότερη
έκδοση.

Τα εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα αποτελούν ιδιοκτησία της Seiko Epson Corporation ή των αντίστοιχων κατόχων τους. 
Οι πληροφορίες των προϊόντων ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση

Epson Italia SpA, Υποκατάστημα Ελλάδος 
τηλ.: 211 1986212 
fax: 210-6828615 
info@epson.gr 
www.epson.gr


